
Каркасы плоские и объемные

Производство сварных арматурных каркасов – это одно из направлений
деятельности нашей компании. Арматурные каркасы широко используются для
армирования железобетонных изделий, а также   при возведении монолитных
железобетонных конструкций.

  

«Сварные арматурные каркасы изготавливают из продольных и поперечных стержней,
соединенных в местах пересечений сваркой (крестообразное соединение). Продольные
и поперечные стержни каркасов в одном направлении должны иметь стержни
одинакового или разного диаметров. Каркасы изготовляют плоскими или
пространственными. Плоские каркасы должны иметь поперечные стержни,
расположенные в одной плоскости и предназначенные для армирования линейных
изгибаемых или растянутых  железобетонных элементов конструкций с малой шириной
поперечного сечения. Пространственные каркасы изготовляют с поперечными
стержнями, расположенными в разных плоскостях.» (ГОСТ 14098-2014)

  

На нашем производстве плоские арматурные каркасы изготавливаются на
многоэлектродной машине контактной сварки МТМ-166, тип сварного соединения К1 по
ГОСТ 14098-2014. Для изготовления пространственных арматурных каркасов
(Т-образные, квадратные,  треугольные) мы используем технологию соединения
заготовок, представляющих плоские каркасы, в объемные каркасы. Для соединения
заготовок используется сварка Рэ (электродами или механизированная в среде
углекислотной смеси) или Кт (контактная). Действительные отклонения линейных
размеров сварных арматурных изделий регламентируются ГОСТ 10922-2012.

  

Наше производство позволяет изготавливать плоские арматурные каркасы с
габаритными размерами  2600 х 11700 мм, допустимое сочетание диаметров
свариваемой арматуры (марка А500) 32+12 мм.

  

Для оценочного расчета стоимости изготовления плоских арматурных каркасов
можно воспользоваться приближенной формулой:

  

Стоимость изготовления = стоимость арматуры + 10.000 руб.
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При расчете важно учитывать стоимость возможных отходов арматуры.

  

Возможно изготовление плоских и объемных каркасов для железобетонных
изделий из арматуры диаметром от 6 мм до 32 мм. в соответствии с ГОСТом 23279-85
по чертежам заказчика. Габаритные размеры производимой продукции: ширина –
до 2400 мм, длина – до 12000 мм
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